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IV. Stromende Bewegung der Gase und Danipfe.
Verlust, der Dampfturbinen der bezeichneten Art okonomisch unmog-lieh machen wiirde, zu vermeiden.
Wird namlich der aus einer einfachen, innen abgerundeten Miin-dung austretende Strahl nach dem Durchgang durch die engste Stelle (Miindungsquerschnitt fm] in einer sich allmahlich erweiternden Ansatzrohre (Diise), Fig. 115 unten, gefaBt, so sinkt der Druok in dem erweiterten Teil unter 0^11 pi herab. Das in Geschwindigkeit umsetzbare Arbeitsgefalle wird dadurch vergroBert, je nach dem Erweiterungsgrade der Diise mehr oder weniger, und die Geschwindigkeit steigt daher liber die im engsten Querschnitt herrschende Schall-geschwindigkeit. Die beim Austritt erreichte Geschwindigkeit wa ist von dem Erweiterungsverhaltnis der Diise (fa:fm} abhangig. Man kann dieses so bemessen, daB der Dampf bis zu beliebigen Gegen-driicken expandiert (Atmosphare bei Auspuff, Vakuum bei Konden-sation, bei mehrstufigen Turbinen beliebige Zwischenwerte). Es herrscht dann am Ende der Diise der gleiche Druck wie im AuBenraum.
Fig. 115.
Bedingung, daB die Diise diese Wirkung hat, ist ein hinreichend kleiner Kegelwinkel (nicht viel iiber 10°), da sich bei rascher Er-weiterung der Strahl von den Diisenwandungen lost. Die Diisen fallen daher fiir die gleiche Dampfmenge .um so langer aus, je groBer der verlangte Expansionsgrad ist.
Die Reibung des Dampfstrahls spielt bei Diisen wegen der sehr groBen Geschwindigkeiten (bis 1000 m und mehr) und wegen der er-heblichen Oberflachen der inneren Diisenwand eine etwas groBere Rolle als bei einfachen Miindungen. Zunachst muB aber die Reibung auBer Beriicksichtigung bleiben (ideale Diise).
Unter dieser Voraussetzung verlauft die Zustandsanderung in der Diise adiabatisch, wie friiher bei den einfachen Miindungen. Druck px und spez. Volumen vx an verschiedenen Stellen der Diise sind alsdann durch die Beziehung
verbunden.n, die nach Art der mit Wasser betriebenen Strahlturbinen (Druckturbinen, Aktionsturbinen, Loffelrader) arbeiten sollen, bei denen also der aus einem oder mebreren Mundstiicken (oder Kanalen) austretende und bis auf den Gegendruck entspannte Strahl ein Turbinenrad treibt, bedeutet dieser Umstand einen auBerordentlichen Nachteil. Denn nur die Stromungs-energie, die der Strahl mitbringt, ist in einem solcben Rade in mechanische Energie umsetzbar. Der Rest der Arbeitsfahigkeit des Dampfes, in Fig. 112 der Flachenteil unterhalb der schraffierten Wag-rechten, bedeutet von vornherein Verlust. Dieser fallt um so groBer aus, je hoher der Anfangsdruck, je tiefer der Gegendruck ist.
